
VCA

Phytobac is een veilige en duurzame manier om spoel- en restwater met 
gewasbeschermingsmiddelen te verwerken. Erfemissies of  puntlozingen naar grond- of 
oppervlaktewater worden hiermee voorkomen. Vloeistoffen die middelen bevatten, zoals tank 
restanten en spoelwater, worden opgevangen, verzameld en volledig afgebroken door actief 
bodemleven.

Australië Thailand

Voorkom erfemissie gewasbeschermingsmiddelen

BOLLENTEELT AKKERBOUW BOOMTEELT FRUITTEELT SPORTVELDEN

referenties
wereldwijd zijn er meer dan 3.500 Phytobac systemen in gebruik. 

Vraag een offerte aan via: www.phytobac.com

Verkrijgbaar bij  Spranco-Matic bvba

De Phytobac Rustic Optimized is een nieuw 
concept waarmee je met lage investeringskosten 
direct aan de eisen kunt voldoen. Met de 
Phytobac-Rustic verwerkt u reststromen van 
gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde 
manier zonder schade aan het oppervlaktewater 
toe te brengen. Dit is een volledig gesloten systeem 
zonder restlozing. Bij toekomstige groei van jouw 
bedrijf is het systeem eenvoudig uit te breiden.

•  Geen buffertank
•  Buffercapaciteit (ca 600 liter d.m.v. fi ltratiekratten)
•  Werking zonder elektronische besturing
•  Modulair eenvoudig uit te breiden
•  Zelfi nstallatie mogelijk

BOLLENTEELT AKKERBOUW

BOOMTEELT FRUITTEELT

SPORTVELDEN

www.phytobac.com
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Werking
• Spoelwater stroomt in de pompput

• Dompelpomp wordt geactiveerd d.m.v. vlotter

•  Water stroomt via irrigatieleidingen over/op 
het substraat en zakt door het substraat

•  Buffer vult zich in de onderlaag van de substraatbak

•  Door capillaire werking wordt het substraat 
continue vochtig gehouden

•  Buffer vol? Via overstortbocht loopt teveel aan vocht 
terug in de pompput (vertraagd via substraat)

•  Dompelpomp wordt vertraagd weer geactiveerd 
als de vlotter omhoog komt

•  Actief bodemleven zorgt nog steeds voor binding 
en afbraak van chemie delen

• Vocht verdampt door zon en wind

PHYTOBAC RUSTIC OPTIMIZED

Instapmodel vanaf 
€ 3.950 excl montage 

NIEUW 
CONCEPT!

Vragen of een gratis 
vrijblijvend adviesgesprek op 
locatie? 

Neem gerust contact met ons op. 

Tel. +31 (0)521 - 740 000
sales@phytobac.com

Oevers 11 
8331 VC Steenwijk
Nederland
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Kenmerken

• Wel controle over bodemvochtigheid

•  Capillaire werking naar substraat = 
verhoogde verdampingscapaciteit

•  Wel substraat (mix van eigen bodem en stro)

•  Drain-/pompput optioneel

•   Eenvoudig uit te breiden tot volwaardige 
Phytobac installatie indien nodig

•   Eenvoudig te combineren met 
een mobiele wasplaats

• Vocht verdampt door zon en wind

Volautomatisch 
modulair systeem

Kant-en-klare, duurzame oplossing met 

bewezen techtniek. Volledig automatisch 

werking door biologische aanpak van de 

reststromen. Een Pytobac investering valt onder 

de VAMIL/MIA subsidieregeling. Beschermt het 

oppervlaktewater, dankzij een gesloten modulair 

systeem zonder restafval. Op te bouwen naar 

uw specifi eke wensen. Eenvoudig winterklaar te 

maken. Jaarlijks het substraat omscheppen en 

stro toevoegen is voldoende.

Filtratiekratten

Capillaire cilinder


